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Introduccion

Todos los detectores “White's ground cancelling” son capaces de encontrar pepitas de oro dentro de la
tierra. Sin embargo, ninguno ¢s tan eficiente como la linea de dectores Goldmaster®, que han sido
especialmente creados para la bisqueda de pepitas de oro. El nuevo GMT™ es la culminacion de las
series de Goldmaster®, el cual ha sido refinado y mejorado através de los afos. Incluyendo el Fast
Ground Tracking (bisqueda rdpida sobre ¢l terreno), ¢l modelo GMT™ es lo dltimo en la linea,

La razén por la cual el Goldmaster® sobresale ante los otros detectores, para buscar pepitus de oro, es el
cuidado que se hatomado para acomodar las condiciones particulares, presentadas durante la bisqueda de
oro. Ya que el oro es el que mids amenudo se encuentra en terrenos con alto porcentaje de minerales cra
necesario disefar un circuito balanceado para esta tierra, ¢l cual tuviera la escala para cancelar ambos
extremos (+) y (-) de mineralizaciéon, El modelo GMT™ ha hecho mis fécil el conseguir y monitorear el
rechazo de terreno, ul utilizar un programa con un procesador digital que elimina antomdticamente el
terreno minearalizado. Ademas, para eleminar automdticamente los minerales en ¢l terreno, el modelo
GMT™ mantiene un sistema manual para balancear el terreno, el cual ha superado al anterior modelo
(GM/4B. De esta manera, ¢l modelo GMT™ satisfacerd ambas preferencias: manual 0 automdtica.

Todos estos mejoramientos son obtenidos al incorporar lo altimo en la ecnologia para sistemas que
identifican hierro, Este tinico progreso emplea la analizacion digital, para predecir con precision, la
probabilidad de que una muestra sea hierro, y asi extraer la minima cantidad de €ste mineral innecesano.
Este sistema exclusivo para identificar hierro, es presentado al usuanio de dos maneras: pnmera, visualmente
en el medidor, durante todo el iempo; y segunda, mediante un sonido, cuando asi sea deseado. El sistema
para identificar hierro hecho por White's, no altera la direccion de profundidad del modelo GMT™,

El modelo GMT™ también retiene la Variable SAT tan popular en la busqueda de oro. Ajustando la
velocidad del SAT (Self Adjusting Threshold), el usuario puede minimizar los efectos de cambio ripido,
en terrenos mineralizados. Esta caracteristica ha sido, durante mucho tiempo, exclusiva de los productos
Goldmaster/E hechos por White's.

El propulsor para la sefial audituva, a al cual los Ingenieros le llaman E.P.S. (Enhanced Signal Penetration),
¢s usado desde los productos antenores, y proveé una amplificacion del sonido. La sefial propulsora dard
una sefal mis fuerte durante ciertas condiciones en las que haya objetos pequeiios o pruebas que se
encuentran muy profundas.

El modelo GMT™ es disefado para ser usado junto ¢l nuevo resorte eliptico de basqueda Twin-DX0, el
cual es enviado en el paquete. Sin embargo, este resorte puede ser usado con todos los resortes de busqueda
de marca Goldmaster®. El modelo GMT™ opera ligeramente bajo la frecuencia operativa de modelos
previos de marca Goldmaster®, asi que pueden ser usados cerca los antiguos modelos con minima
interferencia. En adicion, al modelo GMT™ se le ha afladido una caractenistica de teclas digitales, la cual
obtiene instantdncamente ¢l balance para el terreno. Todas las caracteristicas, ademds de un rastreador de
oro, serin descritas en este manual,

Todo esto nos da como resultado un gran detector para hacer lo que mas amamos: encontrar oro!

Buena suerte y que tengan una buena blisqueda:

Jimmy “Sierra”Normandi
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Rondanas
entre cada lazo
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Medidor/Pantalla
1/ Porcentage de probabilidad para identidicar hierro
(Grapica de barras)
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¥ Cantdad de merales ( Desde 0 hasta 99 )
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-
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copa con
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—  compartimiento
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Puerta del compartimiento de
las baterias

4/Grapica de barras (0 mensaje) para revisar las baterias



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

I. Remueva todas las partes de la caja de cantén y
verifique en la pdgina con la figura del ensamble.
Asegtrese que el juego de partes esti completo.

2. Libere la vanlla curveada con forma de “S™ y su
asegurador al incluir el extremo reducido de el centro
de la vanilla dentro de la varilla curveada “S” para
que el resorte de acero inoxidable pueda alinearse y
asegurarse dentro de los hoyos en la varilla curveada
en forma de S. Gire la leva para asegurarla.

3. Mantenga las rondanas de hule entre le
sujetador inferior “clevis™ y los extremos del
resorte de busqueda. Use solamente rondanas no
metdlicas, tornillos de fibra, y tuercas que puedan
apretarse con los dedos, para asegurar ¢l lazo al
sujetador inferior “clevis” Entonces inserte la
varilla central de modo que los botones de resorte
de acero inoxidable puedan alincarse y asegurarse
en uno de los hoyos de ajuste dentro de la varilla
central. Gire la leva para asegurar ¢l ensamble.

4. Desenrede los cables y enredelos alrededor del
ensamblaje del clevis y la varilla, la primera voelta
deberd ser por encima de la parte superior de la
varilla, algo suelta antes de aplicar el retenedor del
cable. Esto esta hecho de manera que el resorte de
busqueda pueda ser impulsado de regreso hacia la
varilla sin poner ninguna deformacion en el cable.
Enrede el cable firmemente hasta el sujetador del
apagador en ¢l mango. Entonces enchute ¢l connec-
tor dentro de la caja de control, y gire el seguro para
apretarlo. Para asegurar los cables, enrede los cables
retenedores que tienen Velero alrededor de la vanlla
y del cable, uno cerca del resorte de bisqueda vy el
otro cerca del apagador,

Chapter 1 GMT Assembly

5. Sujete el instrumento con la mano, poniéndo su
brazo en la taza disefada para su codo vy asegurela
con las correas, y la barra del resorte sobre del sucelo,
Si ¢l instrumento no es confortable, ajuste la taza para
el codo removiendo y volviendo a poner el tomillo y
la werca, e instale en alguna de las posiciones
opeionales. Si es necesario, reajuste lo largo de el
clevis/varilla inferior con ¢l botén con resonte asi que
¢l resorte de busqueda pueda ser sostenido cerca del
suelo pero sin ser requerida ninguna inclinacion.

6. Primero, desprenda la espuma que rodea la a la
taza para el codo en la parte interior. Ajuste la
correa localizada en la taza del codo lo
suficientemente holgada que le permita deslizar su
brazo hacia dentro y hacia fuera sin que tenga que
hacer mayores ajustes cuando quiera establecer el
detector abajo.

7. Instale las baterias descritas en la siguiente
seccion, con la tapadera hacia abajo, y con la tapa
de plastico y los contactos de acero hacia abajo en
la direccidn de el contenedor de baterfas.

8 Debe de notar a este punto que ¢l detector no
podria trubajar como se quisicra dentro de la casa
debido al alto porcentaje de metales usados en la
construcion; ademds de la presencia de
interferencia eléctrica, Es mejor ajustar y practicar
fuera para asegurar estabilidad y resultados
predecibles.



Chapter 2 GMT Batteries

Batterias

Contenedor de Baterias Clasico

1. El contenedor de baterias cliasico necesita ocho
baterias AA (cell batteries). Las baterias alcalinas son
recomendadas para este modelo. Durante condiciones
normales de busqueda, usted puede esperar un
rendimiento de 40 horas © més de durancidén con un
juego de ocho baterias.

2. Las baterfas no alcalinas pueden ser usadas
también en este contenedor. Cuando se usan baterfas
no alcalinas o baterias AA recargables (cell batteries),
¢l iempo de busqueda (antes de que las baterias sean
reemplazadas o recargadas), puede reducirse hasta 30-
35 horas.

3. Una vez que las baterias se han descargado, ¢l
sonido que el detector produce ante la precencia de
metales se reducird. Poco mds tarde, el detector no
ser capaz de advertir la precencia de metales.,
Sujetador del Impulsor de Audio (The Audio-boost
toggle)tine una posicion para poner i prueba las
baterias en la posicion baja del resorte cargado. El
nivel de las baterfas puede ser notado en ¢l medidor.

4. El compartimento del las baterias se abre al halar
suavemente hacia abajo el frente de las dos visagras
(sobre el botdn de la caja de control) soltando el
broche y abriendo la puerta.
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Usando el contenedor estandar
para baterias:

1. Deslice y abra la tapa del contenedor de baterfas
haciendo presion suavemente sobre ella, de manera
que ésta quede sin el seguro. Retire la puerta de la caja
de baterias desliziandola.

2. Quite solo las baterias viejas del contenedor,
Instale las nuevas baterias AA, aseguriindose,
cuidadosamente, que los polos (+) y (<) de las
baterias coincidan con los polos (+) vy (-) del
contenedor.

Si las baterias estdin instaladas incorrectamente, ¢l
detector podria necesitar ser revisado por un
Centro de Servico Autorizado,

3. Deslice la puerta para cerrarla y que quede bien
asegurada.

4. Inserte el contenedor de baterfas en ¢l deteetor de
manera que la cubienta esté hacia abajo, con la tapa de
la puerta del contenedor y los contactos de metal hacia
adentro del compartimento de las baterfas.

Cierre la puerta del compartimiento de las baterias y
asegure los dos pasadores en la parte de abajo del
estuche, Enganche el frente de cada pasador primero,
despuds, precione hacia abajo la parte de atrds.




Baterias Recargables

Un sistema de baterias recargables no es comiin con su
madelo GMT; de cualquier manera, hay sitemas de
alta calidad disponibles.

La baterfa recargable de White # 802-5211 y el cargador
#509-0022, son recomendados porque ofrecen una carga

rdpida y opciones para ser recargados durante la noche,

Las baterias recargables transmiten un voltage maderado
constante, hasta cuando estdn casi por completo
descargadas. Si usted las usa hasta que s¢ descarguen
por completo, se detenorardn més rapidamente, que si
las usa solamente hasta que el voltage haya bajado
significativamente, Por eso las baterfas recargables deben
dejar de usarse y ser recargadas tan pronto como usted
note que la vida de la bateria disminuye substancialmente
por debajo de la posicion que la grifica marca para
baterfas recargables.

La bateria recargable Nicar, no proveera la misma
duracién de uso continuo que un set completo de
baterias alcalinas.
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Chapter 2 GMT Batteries

Revisando Las Baterias

Propuloss de la
na al

Cuando el sujetador del provador de batena esta oprimido
la condicién de la baterfa es indicada en la grifica LCD
y también mediante un sonido auditivo graduado. Si las
baterfas no son nuevas 0 no estin recién recargadas, la
intencidad del sonido al detectar grandes blancos, no seri
tan buena; pero no habrd pérdida de sensibilidad o
funcionamiento del detector. Ya que la baterfa recargable
Nicard vy las baterias alcalinas dejan de funcionar a
diferentes vollages, no es posible tener un indicador de
L.ow Bat (bateria baja) y Bay OK (bateria funcionable),
de cualquier forma, la grafica muestra, (hacia el lado
derecho) cuando un paguete esta completamente cargado,
Conforme va disminuyendo la vida de la bateria, la barra
de la grifica disminuird. Cuando la barra esté cerca del
lado izquierdo de la grifica, serd tiempo de reemplazar
0 de recargar las baterfas. Bajo estas circunstancias, la
barra cambia ¢l mensaje, “SORRY! LOW BATT"
(disculpe, la baterfa estd baja). Tipicamente la vida de
una bateria es al rededor de las 40 horas 0 mas.

Las baterias no recargables comenzarin a bajar en
voltage, tan pronto como sean puestas en uso; luego
poco a poco disminuird su voltage hasta que dejen de
funcionar del todo. Sin embargo, ¢l paquete de
baterias recargables Nicard, disminuird su voltage de
golpe. El uso de los audifonos, prolonga la vida de
cunlquier bateria. La vida de una bateria varia bastante
dependiendo de la temperatura, el nliimero de sefales
de blancos detectados, el tipo de bateria, la marca y ¢l
vida durante almacenamiento. Las baterias no
recargables pueden ser usadas hasta que el la pantalla
indique “‘dead battery™(bateria descargada), o hasta
que el volumen del sonido, sobre grandes blancos,
disminuya mds de lo que usted desea. Cuando usted
est¢ viajando lejos de casa, es siempre bucna idea
Hevar consigo 8 baterias alcalinas extras, asf como un
contenedor extra de baterfas vacio.




Chapter 3 GMT Quick Start

GMT Quick Start

Apagador de gatillo para
detectar el Hierro de tres
posiciones: hacia delante,

cantro y oprin]ida.

Boton del propulsor de la
senal auditiva

Apagador de tres posiciones,
encendido apagado, y verificador
de las batenas

Botton para el balance del terreno
Apagador de dos posiciones para
fijar cualquiera del rapido Autotracd
el balance manual del terreno.

Control de la ganancia de la sehal
Para ek ajuste de la fuerza
de las sefial que viene desde blancos del
suelo, y de interferencia electrica

El "Treshold® Auditivo =a
Es @l control que establece

al nivel del sonido del
"zumbido® de fondo.

El "Threshold® Varable y auto

ajustable Control de velocidad (VSAT) pa el
ajuste de la velocidad a la cual el zumbido del
Threshold se recupera de los efectos de
cambios producidos por la mineralizacion e el
terreno
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INSTRUCCIONES PARA UN

RAPIDO COMIENZO

{Con ¢l modelo GMT apropnadamente ensamblado, y
ademils las baterias instaladas, siga las instrucciones a
conunuacion para comenzar a encontrar esas pepitus!

o Fije el control para el balance del terreno a la
posicion ripida del AUTOTRAC.

Instale el propulsor de la sefial auditiva en la
posicion central (OFF- Desconectado).

@ Ponga el identificador de hierro (bajo 1
agarmadera manual) hacia la posicion central
(posicidn de apagado).

@ Fiic la velocidad variable SAT entre las
posiciones 3X y 4X.

Giire el control de la ganancia de la sefial en el
sentido de las manecillas del reloj hasta que se
encienda y haga un click.

Mientras este deteniendo el detector con el
resorte de busqueda en el aire, gire el control de
la ganancia de la sefial en el sentido de las
manecillas del reloj a un punto entre las
posiciones 7y 8.

@ Eocienda el control del Threshold todo lo que
dé en contra del sentido de las manecillas del reloj,
y entonces girelo en el sentido de las manecillas del
reloj, hasta que usted oiga un despacio zumbido del
threshold.

° Baje el resorte de busqueda al suelo, entonces
bombee el resorte hacia arriba y hacia abajo, cerca
de 2"~ 4"por repetidas ocacions, y el ripido Autotrac
balanceard automiticamente la mineralizacion del
lerreno (O muestreo),

o Empiece a mover el resorte de busqueda en bamdos
amplios y que se encimen entre si.

@ Siusted se encuentra en la situacion de senales falsas
0 un constante sonido de bip, disminuya la ganancia
un poco. Usted puede notar una pequena varnacion
en ¢l zumbido del Threshold asi como el modelo
GMT muestrea el terreno mineralizado, Tambien si
¢l medidor y ¢l audio indican *Bad Ground”, gire
la ganancia hacia abajo hata que la sobrecarg
desaparezca,

Chapter 3 GMT Quick Start

Noticia Especial

Si usted intenta demaostrar o poner a prueba
el modelo GM'T al mover blancos en el aire
en frente del resorte de bisqueda, es muy
esencial tener el balance del terreno dentro
de la posicion manual, donde no exsita el
rapido AUTOTRAC (Autorrastreador)

Esto es necesario, para cuando el modelo
GMT se encuentre en posicion de rapido
AUTOTRAC, el resorte de hisqueda tiene
gque veer ¢l terreno mientras esta pasando
sobre ¢l blanco o ria que el blanco es el

terreno y hard por muestreario. Este es el caso

donde usted prodria tratar de muestrear rocas
en el aire en frente del resorte de bisqueda.

Uste puede sin embaro, demostrar que la
caracteristica del balance de terreno del
ripido AUTOTRAC (autorrastreador) o
G RAB al bombear la rocas mineralizadas en
el aire frente al resorte de busqueda.

Asli, poniendo a prueba el modelo GM'T con
blancos mientra se encuentra en FAST

AUTOTRAC (Autorrastreador Rapido)
debera estar hecho dentro o sobre el
lerreno.




Controles

Propulsor de ks sedal
audmva

BAD GROUND
REDUCE GAIN

0 2§ S50 75 100
% PROBABILITY of IRON

Mensaje que indica un blanco largo o muy corcano a la superficio

METAL TOO CLOSE
LIFT SEARCH COIL

Control de Aumento

Con el control de aumento, usted incrementard la
intensidad de la seial que viene desde el suelo. Usted
puede esperar un incremento en la intensidad de la
sehal para que siempre pueda encotrar mds pepitas a
profundidades mayores. Sin embargo, altos contenidos
de minerales, hardin que la sefial rebote, v desvanezca
buenos blancos. Atin asi, es necesario ajustar el
aumento para darle un maximo aumento permitido, sin
desvanecer blancos o sobrecargar ¢l circuito, que a la
vez le permutird operar el detector con un constante
zumbido de inicio de partida; de esta manera hasta las
sefiales débiles pueden ser detectadas.

Aqui es cuando el nuevo modelo GMT puede
ayudarlo. Cuando los minerales contenidos en el suelo
son muy altos para la ganancia de la sefial establecida,
que en la pantalla aparece como “Bad Ground-Reduce
Gan™, junto con un sonido chillante. Reduzea la
ganancia de la senal hasta que la advertencia de
sobrecarga termine. En ocaciones, durante la
blisqueda, uste podrd ir sobre un blanco largo o poco
profundo. El mensaje en la pantalla LCD leerd: “Metal
Too Close Lift Searcheoil”(el metal estd muy cerca,
levante el resorte de bisqueda). Los blancos como
estos deberian ser rechazados pero el modelo GMT se
corregird por si mismo después de que el mensaje
aparezca para que usted continue con su busqueda
normal.

Aumento del Ajuste de la Senal

1. La penlla para controlar el aumento de la seiial,
activa también el encendido y apagad. Comenzando
desde la posicion de apagado vy iendo en el sentido de
las manecillas del reloj, el aparato es conectado y la
muestra detectada, incrementd el aumento de la sefial
desde un minimo mvel de “1™ hasta un maximo nivel
de *10”. Ponga el control en la posicion “Initial
Setting Triangle™: (entre el nivel 7 y 8). Durante el
desempenio del ajuste, asegurese de que la palanca
descnita como”Audio Signal Boost™ esté en la
posicion de apagado.

2. Aunque los valores establecidos de (7-8) nos dan
mds que una ganancia de senal amplia, si la
nunealizacion en el terreno es pequeina, usted estard
con la tentacion de incremenar la ganancia de la senal
armba de su mivel (hacia el 10). Desde luego, que el
mensaje “Brand Ground-Reduce Gain™ se ilumind, y
usted tendrd que poner atencion y reducir la ganancia
en lugar de aumentarla.







	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

